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目量を表す針です。
目量を表す目盛です。
⑧外枠を回すと回転します。
目量×100を表す針です。
目量×100を表す目盛です。
測定時に上下する軸です。
マスターやワークに当てる測定
部です。
測定時に押し下げます。
②長針用目盛板を回転させます。
測定時に手で保持する部分です。

①長針 ……………
②長針用目盛板 …

③短針 ……………
④短針用目盛板 …
⑤スピンドル ……
⑥測定子 …………

⑦測定レバー ……
⑧外枠 ……………
⑨ハンドル ………

ダイヤルシクネスゲージ
ダイヤル式精密測定器 WDT-10SPS / WDT-10SPC品番

取扱説明書

この度は「ダイヤルシクネスゲージ」をお買上げいただきありがとうございます。
この商品は、測定子でワークを挟み、厚みを測定する精密測定工具です。
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。
●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
●当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社（裏面記載）にご連絡ください。

■各部の名称と機能

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するた
め、必ずお守りいただくことを右記のように説明しています。

取扱説明書をよく読み、指示に従う。
・取扱説明書に記載された内容以外での使用は、
事故の原因となります。

小型部品、紙などの厚み測定作業にのみ使
用する。
・指定用途以外へのご使用は、製品の破損や磨耗、
予測できない事故の原因となります。

本器は大切に取り扱う。
・落下などの衝撃を与えたり、重量物を乗せたり
しないでください。精度不具合や故障、破損の
原因となります。

分解・改造を行わない。
・精度不良や破損の原因となります。

お守りいただかないと『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。注意

してはいけない内容
『禁止事項』です。

必ず実行していただく
内容『強制事項』です。

下記の条件を満たす環境で使用する。
●温度0～40℃、湿度30～70％の結露しない場所
●埃、油、オイルミストが少なく、直射日光が当たらない場所
●子供や、使用者以外が近付かない場所
・上記に反する場所での使用は、精度不良や製品の破損、事故
やけがの原因となります。

スピンドルに衝撃を
与えない。
・スピンドルを急激に
動かしたり、横方向
への力を加えないで
ください。精度不具
合や故障、破損の原
因となります。

⑦測定レバー

⑨ハンドル

⑧外枠

③短針

④短針用目盛板
①長針

②長針用目盛板

⑥測定子

お問い合わせ ：（0256）33-5502

校正について
測定精度を保つため、定期校正を実施することをおすすめします。
（校正周期参考：工場で使用する場合で３～４ヶ月程度）

当社にて校正を受け付けております。全国にある当
社代理店、取扱店を経由してお申し込みください。

業務用

⑤スピンドル

急激に
動かさない

横方向へ
力を加えない
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⑦測定レバー

測定物

マスタ

ゆっくり上下させる 長針に０を合わせる

使用前の準備
ご使用前に、下記の準備を行ってください。
●長針・短針・スピンドルの動きが滑らかであることを
確認する。
測定レバーで測定子を上下させ、動きを確認してください。
●測定子の汚れや防錆油などを拭き取る。
そのまま測定を行うと誤差の原因となります。

トラブルシューティング

使用方法

①原点を設定する
測定子が閉じた状態で外枠を回し、長針用目盛板を回
転させて、長針に「0」を合わせます。
②測定する
ハンドルを持ち、測定レバーを押して測定子を開きます。
間に測定物を挟み、測定レバーを静かに放して、長針
用・短針用の目盛を読み取ってください。

使用後のお手入れ・保管方法

1910100E1130-Q

品 番
目 量
測 定 範 囲
差 込 深 さ
精 度
測定子形状
測定子材質
質 量

製品仕様

絶対測定

①マスタを設置する
ハンドルを持ち、測定レバーを押して測定子を開きます。
間に基準マスタを挟み、静かに測定レバーを放してく
ださい。
②原点を設定する
外枠を回して長針用目盛板を回転させ、長針に「0」
を合わせます。
③マスタを外して、測定する
測定レバーを押して測定子を開き、マスタを静かに外
します。次に測定物を挟んで測定レバーを静かに放し、
目盛を読み取ってください。

比較測定

発売元

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
(0256)33-5502(代)  FAX(0256)33-5528

URL http://www.niigataseiki.co.jp

⑤スピンドル

⑥測定子

0.01mm
0～10mm
30mm
±20µm

φ10mmフラット

260g

WDT-10SPS

鋼

WDT-10SPC

セラミック

使用中に付着した埃、汚れを清掃する。
※注油は行わないこと。
・外観の汚れは、柔らかく乾いた布か、中性洗剤
　を少量含ませた布で拭き取ってください。
測定子の磨耗を確認する。
・測定子が摩耗すると測定値に影響が出ます。定
　期的に摩耗確認を行い、測定値に影響が出る場
　合は新品交換を行ってください。
付属のケースに収納し、乾燥した冷暗所に保管する。
・保管時、スピンドルに負荷をかけないよう、力
　（押し込み力・曲げ荷重など）をかけないでく
　ださい。
・直射日光や湿気は避け、管理者以外が触れない
　状態で保管してください。

■比較測定時、使用前と使用後で原点の位置がズレる
・測定室の温度変化や、ダイヤルゲージの繰返し誤差が
　原因として考えられます。下記の解決策をお試しくだ
　さい。
　●測定室の温度が一定となるよう、環境を整える
　●測定時に任意の一定周期毎にマスタゲージを使用し
　　て、温度変化や繰返し誤差から来る原点ズレを調整
　　する
■測定値が安定しない、測定精度外の数値を示す
・測定子の磨耗が考えられます。
　測定子が磨耗すると測定値に影響が出ます。定期的に
　磨耗確認を行い、測定値に影響が出る場合は新品交換
　を行ってください。

２ 読み取る４

閉じる１

長針に０を合わせる２

挟む１

挟む３

測定物

読み取る４

挟む３


